
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALVULA EVACUADORA DE AGUA MOISTURE MINDER®  - 110VAC – ACCESORIO OPCIONAL 
 
  
CARACTERISTICAS 

• Filtro incorporado de auto-limpieza  
• Debido a sus auto-limpieza es resistente a la obstrucción 
• No permanece abierta – No desperdicia aire 
• Filtro incorporado 
• Fácil instalación 
• No necesita revisar debajo del tanque de recepción. Válvula de drenaje puede ser montada más alta que 18”, la 

altura reglamentada 
• Filtros existentes son rápidos de instalar  
• Característica de mamparo/bulkhead permite una fácil instalación en el panel lateral o en las placas de montaje del 

motor. 
• Soporte de montaje disponible 
• 4" long x 3.5" de ancho 
• Peso es:  1.3 Lbs. 
 

ESPECIFICACION DE DRENAJE 
• .5 a 10 segundos de ciclo abierto 
• 30 segundos  - 45 minutos de ciclo cerrado 
• 250 PSI  
• 115v / 60 Hz  
• .156” /3.96 mm diámetro de orificio de precisión 
• Incluye luces LED y botón de prueba 
• Disponible con o sin temporizador 
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